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		Terminal de Controlo de Acessos e Ponto - Á Prova de água
Impressão Digital / RFID / Código
TCP-IP / Pen Drive  
________________________	

	
	


		
			

				
				Classificação: Ainda não foi avaliado				
				PreçoVariância modificador de preço: 


Incluí desconto de: 
Valor do IVA: 
				

				
				
								
					Colocar uma questão
				


				
			

		

	

	


		
				Informação Detalhada
		O BioNC A2000 um dos mais pequenos  terminais do mundo para acesso biométrico com impressão digital e conexão Ethernet. Como se isto não bastasse, é a prova de água, preparado para ser colocado fora de portas. Esta característica de protecção (IP65), é constituída por uma construção altamente robusta o que lhe confere uma durabilidade própria para uso fora de portas. Sendo especialmente desenhada para aplicações autónomas ou em rede, em suma, no caso de controlo de acessos completo pode-se atribuir zonas horárias e grupos de acesso a eterminadas pessoas assim como dias não autorizados.

 

Características

	Diferentes modos de funcionamento: impressão digital, código, cartão.
	Capacidade de impressões digitais: até 1500
	Capacidade de cartões: até 10000
	Armazenamento de picagens: até 50000 (s/ descarregar)
	Sensor: Óptico
	Teclado: 16 Teclas / Display: Preto e branco
	Índice de proteção: IP65
	Inclui relé (para abertura de porta e etc)
	Wiegand: In/Out
	Antipassback: sim
	Impressão por usuário: de 1 a 10
	Modo de verificação: 1:1/1:N

	

		
	
	
	
	


			

		







