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		Relógio de Ponto e Controlo de Acessos Biométrico com FOTO
Impressão Digital / RFID / Código / WiFi e GPRS (Opcional)
TCP-IP / Pen Drive 
________________________	

	
	


		
			

				
				Classificação: Ainda não foi avaliado				
				PreçoVariância modificador de preço: 


Incluí desconto de: 
Valor do IVA: 
				

				
				
								
					Colocar uma questão
				


				
			

		

	

	


		
				Informação Detalhada
		O BioNC 680 é um terminal biométrico para gestão de assiduidade e controlo de acessos com TFT de 3,5'' a cores. Fácil de instalar e com um design moderno é a solução ideal para todo o tipo de instalações. Este terminal é baseado na plataforma ZEM600 que permite mais capacidade de memória e funcionalidades do firmware profissional. Pode conectar-se ao software de gestão por rede cablada ou USB (opcionalmente pode funcionar com WiFi ou GPRS), pode ainda operar em modo offline com descarga para pen USB. Para controlo de acessos permite zonas horárias e grupos, o relé pode ser ligado a uma porta ou sirene externa.


 
 

Características

	Terminal com funções de Assiduidade e Controlo de Acessos;
	Incorpora o senso roptico biométrico.
	Câmara 1,3 Mpixels
	Armazena até 30.000 utilizadores e 8.000 templates.
	Capacidade para até 200.000 registos sem necessidade de descarregar dados em PC.
	Comunicação Ethernet, USB, Pendrive
	Opcionalmente, permite comunicação por WiFi e GPRS.
	Gestão de Eventos (médico, questões pessoais, etc.)
	Horários por zona, grupos de utilizadores e gestão de férias no Controlo de Acessos.
	Firmware profissional com funcionalidades avançadas.
	Principais textos europeus.
	Vozes indicativas.

	

		
	
	
	
	


			

		







