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		Terminal de Controlo de Acessos e Ponto 
Impressão Digital / RFID / Código
TCP-IP / Pen Drive  
________________________	

	
	


		
			

				
				Classificação: Ainda não foi avaliado				
				PreçoVariância modificador de preço: 


Incluí desconto de: 
Valor do IVA: 
				

				
				
								
					Colocar uma questão
				


				
			

		

	

	


		
				Informação Detalhada
		O BioNC A90 é um Terminal de controlo de acessos e ponto caracterizado pela sua grande flexibilidade e design moderno com teclado sensível ao toque. Incorpora um sensor de impressão digital e também pode incluir leitor de proximidade (EM, Mifare, HID, etc ..). É um terminal muito versátil, que permite conectar-se a um leitor de proximidade ou impressão digital externo por porta Wiegand. Comunica através de  porta Ethernet ou RS232/485, e também opera em modo autónomo, inclui porta usb para recolha dos dados através  de uma pendrive. Permite configurar funções de acessos, tais como faixas horárias e grupos, anti-passback.

 

Características

	Capacidade: 1500 Utilizadores / Templates
	Templates por Utilizador: Até 10
	Modo de Verificação: 1:1 e 1:N
	Tipo de Sensor: Biométrico
	Leitor de Cartões de Proximidade
	Nº Picagens: Até 30.000 s/descarregar p
	Display: B&P 2 linhas x 16 caracteres
	Comunicação: Ethernet
	Mudança de Hora (Verão/Inverno)
	Porta USB para descarregar picagens
	Toques de Sirene: Interna
	Incidências ilimitadas
	99 Zonas de Acessos e 5 Grupos
	Wiegand IN/OUT
	Fonte de Alimentação: 12V

	

		
	
	
	
	


			

		







