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		Leitor de Controlo Acessos - Biométrico e Proximidade  
Impressão Digital / RFID - Exterior IP65 e Interior
RS232 / RS485
________________________	

	
	


		
			

				
				Classificação: Ainda não foi avaliado				
				PreçoVariância modificador de preço: 


Incluí desconto de: 
Valor do IVA: 
				

				
				
								
					Colocar uma questão
				


				
			

		

	

	


		
				Informação Detalhada
		O BioNC L50 é um leitor biométrico (impressão digital + RFID) para controlo de acessos sendo construído especificamente para instalações ao ar livre, ao estar classificado com a norma IP65.Funciona perfeitamente com as centrais controladoras de acessos BioNC Central. Com um protocolo de comunicação seguro e uma estrutura robusta de anti-vandalismo, o leitor BioNC L50 oferece uma solução segura com elevada durabilidade em todas as condições climatéricas no exterior e interior.

 

Características

	Validação dos acessos por impressão digital ou cartão de proximidade EM.
	Leitor de cartões EM (Opcional: Mifare)
	Interface de comunicação RS232/485
	Estrutura anti-vandalismo
	Índice de protecção IP65 estando perfeitamente adequado para qualquer tipo de ambiente ao exterior.
	CPU: 324MHZ
	Sensor: Optico
	Temperatura de Funcionamento: 0ºC ~ 45ºC
	Humidade: 20% ~ 80%
	Aalimentação: 12V DC
	Porta: RS485
	Dimensão: 50 x 107 x 37mm
	Peso: 0,12 Kg


 

 
	

		
	
	
	
	


			

		







