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		Relógio de Ponto e Controlo de Acessos Biométrico 3G Portátil
Impressão Digital / RFID / Código / 
TCP-IP / Pen Drive / 3G
________________________	

	
	


		
			

				
				Classificação: Ainda não foi avaliado				
				PreçoVariância modificador de preço: 


Incluí desconto de: 
Valor do IVA: 
				

				
				
								
					Colocar uma questão
				


				
			

		

	

	


		
				Informação Detalhada
		O BioNC Strong é um terminal de ponto de impressão digital e cartões de proximidade portátil com um revestimento de borracha. Ele foi projetado especificamente para operar no exterior, tais como frente de obras, estaleiros, empresas de logística, explorações agrícolas, indústria de mineração, a adoção de um revestimento de borracha, a sua eficácia à prova d'água e poeira chegou a um grau de proteção IP65. Possui  uma alça na parte superior do revestimento de borracha, que permite o seu fácil transporte.

TCP / IP e USB-host são modos de comunicação padrão, tendo como opções GPRS, Wi-Fi e 3G (WCDMA) e suporte para além do registo por impressões digitais o cartão de proximidade, cartão de Mifare e código.




 

Características

	Bateria interna 7600mAh, com capacidade de 28 horas em Standby ou 16 horas em operação
	Capacidade: 50.000 Utilizadores / 5.000 impressões digitais (10.000 Opcional)
	Capacidade cartões – 30.000 opcional
	Templates por Utilizador: Até 10
	Modo de Verificação: 1:1 e 1:N
	Tipo de Sensor: Ótico
	Nº Picagens: Até 200.000 s/descarregar para o PC
	Display: 3.5’’ Digital Color TFT
	Comunicação: Ethernet e USB
	Porta USB para descarga de picagens
	 Relé de Alarme
	Proteção IP65

	

		
	
	
	
	


			

		







