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		Torniquete "Gabinete" / Electromecânico
Bi Direcional / Unidirecional
Braços Rebativeis
________________________	

	
	


		
			

				
				Classificação: Ainda não foi avaliado				
				PreçoVariância modificador de preço: 


Incluí desconto de: 
Valor do IVA: 
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				Informação Detalhada
		O TorNC G-EM é um torniquete versão compacta na forma de "Gabinete" com placa eletronica para integração, aço inox, barreira tripé.

Os torniquetes de aço inoxidável, oferecem alta fiabilidade operacional e são ideais para locais onde o espaço é um problema, ao receber um sinal do sistema de controlo de acesso, ou o botão de abertura, permite a entrada de uma pessoa de cada vez. 

 

Características

	Placa electronica para integração.
	Mecanismo motorizado com uma caixa de aço inoxidável compacto para o corpo unidade (AISI304) com acabamento acetinado, tanto para a versão Simples como Dupla.
	Mecanismo ajustado para operação de precisão, sistema de absorção de impacto e sistema de protecção contra sobre aquecimento em hora de maior tráfego/circulação.
	Indicadores LED para indicação das passagens em um ou ambos os sentidos
	Operacionalidade garantida para 2 milhões de ciclos, graças ao sistema de lubrificação patenteado.
	3 Braços rotativos em aço inoxidável de 38 milímetros de diâmetro, electronicamente abatíveis em caso de emergência.
	Pode ser integrado com impressão digital, facial e terminais RIFD.
	Fácil acesso a dispositivos de controle instalado no interior e de fácil fixação ao chão.
	Sistema de controle de capacidade e função “anti tailgate”.
	Alimentação: AC 220V / 110V, 50 / 60Hz
	Temperatura de operação: -28 Cº ~ 60º C
	Potência: 60W
	Humidade de operação: 5% ~ 85%
	Ambiente de Trabalho: Interior/exterior (abrigado)
	Taxa e passagem: 25-48 passagem / minuto
	Proteção: IP54- Material: SUS304
	Indicação pictográfica: Sim
	Sistema de Controlo: entrada controlada por contato seco
	Botão de Emergência: Sim Input
	Dimensões: 111*98*18 (CM) + comprimento do braço de 50 cm
	Dimensão da embalagem: 120*108*28 CM
	Peso: 53 Kg

	

		
	
	
	
	


			

		







