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		Termina de Controlo de Acessos e Ponto - Biométrico à Prova de àgua
Impressão Digital / Proximidade RFID / Código
TCP-IP / Pen Drive  
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				Classificação: Ainda não foi avaliado				
				PreçoVariância modificador de preço: 


Incluí desconto de: 
Valor do IVA: 
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				Informação Detalhada
		O BioNC A35 da nControl é um terminal de controlo de acessos biométrico inovador, que pode funcionar em modo autónomo ou em rede através de TCP / IP ou RS-485 para comunicar com software. Equipado com uma caixa de metal robusta e teclado retro iluminado, o BioNC A35 é resistente a vandalismo e atinge o grau de proteção IP65, que o torna adequado para a instalação de alto tráfego e ambientes agressivos. Permite interfaces para conexão com fechadura elétrica, sensor de porta, alarme e botão de saída.

 

Características

	Anti vandálico e proteção IP65 à prova d'água, ideal para instalação no exterior.
	Armazenamento, até 3.000 impressões digitais, 30.000 cartões de proximidade e 100.000 registos
	Capacidade de se conectar a leitor de impressões digitais e proximidade secundário BioNC L50
	Opção de acesso combinado para garantir a entrada e saída com autenticação biométrica dupla .
	Suporta Anti-passback para maximizar o nível de segurança
	A saída Wiegand configurável para se conectar com outros sistemas de controlo de acessos
	Suporta vários tipos de alarme, tais como alarme de violação, alarme sensor de porta, alarme de coação.

	

		
	
	
	
	


			

		







