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		Termina de Controlo de Acessos e Ponto - Biométrico à Prova de àgua
Impressão Digital / RFID
TCP-IP / Pen Drive  
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				Classificação: Ainda não foi avaliado				
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				Informação Detalhada
		O BioNC A30 é um terminal de controlo de acessos e ponto biométrico com um leitor de proximidade integrado (EM). Com uma construção robusta e elegante, é um dos terminais mais completos do mercado. Com a última versão atualizada do sensor de impressão digital  garante uma rápida identificação e longa durabilidade. Incorpora conexão Ethernet para comunicação com computadores e redes, com opção de recolha através de Pen Drive.  Pode ser instalado de  modo autónomo, ou como um leitor externo (wiegand). Além disso, oferece um guia de áudio solicitação de registro de impressão digital ou cartão. Com a sua caixa de metal anti-vândalica e uma proteção IP IP64, este terminal é ideal para instalação ao ar livre.

 

Características

	Controlo de Acesso avançado (Horários por zona e por grupos de acesso);
	Sensor de alta precisão permite registar até 10 templates por funcionário;
	Armazena até 1500 templates (imp. digital) e até 10 000 utilizadores com cartão;
	Armazena até 100 000 eventos sem necessidade de transferência de dados para PC;
	Portas Wiegand para comunicação com leitor ou controlador externo;
	Comunicação TCP/IP, Pen Drive;
	Porta USB Host, permite transferência de dados para PC.
	Relé interno para abertura de porta, alarme, ou botão;
	Registo de impressão digital e acessos orientados através de aúdio;
	Leitor de Proximidade EM, facilita o modo de acesso, permitindo optar entre impressão digital ou cartão;
	Protecção IP64.
	CPU: 32 bit 6001 microprocessador 400MHz
	Memoria: 32M RAM, 256M Flash
	Sensor: Sensor optico 
	Leitor RF: Cartão
	Indicador LED:  Verde / Vermelho
	Condições Ambientais: Temperatura:  -10°-60°C, Humidade: 20%-80%, Classe IP:  IP65
	Velocidade Identificação: <= 2 segundos
	Verificação < 1 segundo
	FRR < 1%
	FAR <= 0.0001%
	Dimensões: 73x148x34,5 mm
	Peso: 1,15 kg

	

		
	
	
	
	


			

		







