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		Câmara Anti-Vandálica
Exterior com Protecção IP66
Comunicação IP
________________________	

	
	


		
			

				
				Classificação: Ainda não foi avaliado				
				PreçoVariância modificador de preço: 


Incluí desconto de: 
Valor do IVA: 
				

				
				
								
					Colocar uma questão
				


				
			

		

	

	


		
				Informação Detalhada
		Esta câmara encontra-se perfeitamente adequada e preparada para ambientes externos com proteção anti-vandalismo. Com a função de WDR é possível obter uma boa qualidade de imagem em ambientes escuros.

Funcionalidades:

	Alta qualidade de vídeo HD, até 720p;
	Função WDR;
	Duplo stream de vídeo, em H.264;
	Função de Infravermelhos;


 

Desempenho da Câmara

	
Sensor Imagem

	
1/3" megapixel WDR progressive CMOS


	
Resolução

	
1280*720


	
Iluminação mínima        

	
0.1 Lux (IR off), 0 Lux (Ir on)


	
Tipo de lentes

	
4-9mm varifocal lens




 

Vídeo

	
Compressão

	
H.264 main profile level 3  


	
Resolução

	
Main stream: 1280*720

Secondary stream: 320*240                       


	
Vídeo Frame Rate          

	
1~25 frame settable















	

		
	
	
	
	


			

		







