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		Câmara Anti-Vandálica / PTZ Speed Dome
Exterior com Protecção IP66
Comunicação IP
________________________	

	
	


		
			

				
				Classificação: Ainda não foi avaliado				
				PreçoVariância modificador de preço: 


Incluí desconto de: 
Valor do IVA: 
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				Informação Detalhada
		Câmera IP de alta qualidade para vigilância de áreas internas e externas. Com a função WDR, a câmera pode obter uma boa qualidade de imagem em ambiente escuro. Com alta resolução e uma combinação de características específicas, tais como a fiação escondida para evitar adulterações. 

Possui resolução megapixel (1280 * 720) resolução, fornecendo qualidade de imagem com compressão H.264 até 25 fps. Fluxos de vídeo duplos podem ser entregues simultaneamente em diferentes resoluções, taxas de quadros e qualidade de imagem para o monitoramento em diferentes plataformas para se juntar a diversas necessidades. 

 

Dome

	Image Sensor     1/3" Super HAD CCD
	Zoom     10-multiple optical zoom, 10-multiple electronic zoom
	Minimum Illumination     Normal mode: 1Lux; Night mode: 0.1Lux (IR OFF),0Lux (IR On)
	Aperture     Automatic aperture; electrical zoom preferred
	Focus     Automatic focus; electrical zoom preferred
	Infrared projection     20~30m
	Main processor     Hi3512
	Operation System     Built-in Linux
	Video Compression     H.264 main profile level 3
	Video Resolution     Main stream: 704*576?352*288?176*144 optional
	Secondary stream: 352*288?176*144 optional
	Function & Interface
	Storage     Support local TF card to store video and snap, up to 32G 
	Network Interface     10Base-T/100Base-TX Ethernet interface
	WIFI 802.11b/g/n wireless network (optional) 
	Protocols     TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,ARP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,NTP,UPNP,RTSP


PTZ

	Horizontal Speed      0.5º ~ 180º/s
	Vertical Speed      0.5º ~ 180º/s
	Auto Scanning Speed     Horizontal: 360º continuous rotation
	Vertical: 0º~90º, with auto flip
	Default Speed of Preset Position     150º/s
	Pan Movement     360o continuous pan 
	Tilt Movement     0° ~ 92° tilt 
	Scanning Mode     Automatic/random/preset position cruise path
	Preset Position     255 preset positions and precision of preset positions is less than 0.1 degree
	Limit Card     Scanning limit and control limit can be set
	Pan/Tilt/Zoom functionalities     Tour recording, guard tour, control queue On-screen directional control Tour speed: 1°~40°/S settable
	Trace     Two trace memory functions
	Electrical Specification
	Power Supply     DC12V,1.5A
	Power Consumption     10W
	Working Temperature     -10°C ~ 50 °C
	Protection Rating     IP65
	Installation Mode     Wall-mounted / Pending mounted

	

		
	
	
	
	


			

		







