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Impressão Matricial / Bateria de Backup 
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				Classificação: Ainda não foi avaliado				
				PreçoVariância modificador de preço: 


Incluí desconto de: 
Valor do IVA: 
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				Informação Detalhada
		Relógio Protocolador / Datador / Cálculo de Mão-de-Obra / Ponto. Ideal para, Bancos, Companhias de Seguros, Tribunais, Recepções, Oficinas, Parques Estacionamento.

 

Características

	Protocolador e datador totalmente programável.
	Instalação em parede, "Mesa" ou móvel.
	Regulável em profundidade.
	Gabinete em ABS.
	Mostrador Retro iluminado.
	Menus de configuração protegidos por password.
	Bateria interna (no-break)
	Todas as funções são rápida e facilmente adaptável às necessidades exatas do seu negócio.
	Built-in bateria de reserva para a data, hora e auto-reset de memória após uma falha de energia.
	Ajuste final de ano bissexto
	Impressão na margem esquerda ou direita.
	Janela de impressão grande e iluminada para um alinhamento preciso do documento.
	As opções de impressão inclui manual, automática, semi-automática e combinação.
	Ajuste automático da hora de Verão e de Inverno.
	1-8 dígitos de numeração: até nove repetições.
	impressão selecionáveis: 29 formatos predefinidos, tais como «19 de Jan 2004 11:00».
	Impressão personalizável: até três linhas separadas.
	Formatos de impressão selecionáveis.
	Formato de 12 ou 24 horas.
	Minutos Regular ou 1 / 10, 1 / 100 ou 5 / 100 de uma hora.
	13 Comentários pré-definido como ARQUIVADOS, enviou PAGO.
	Imprime em Inglês, Alemão, Espanhol, Francês, Italiano e Português.
	Senha para a marca "*" Programa de Proteção para impressão irregular
	Programável por cada dia da semana
	Montagem de Parede ou  mesa.
	Bateria back-up para impressão quando a energia é desligada.
	Built-in relé para operar sirenes externas.
	Fita cassete.
	Precisão de Quartz
	Fonte de alimentação: 100-120 VAC ou 220-240 VAC 50/60 Hz
	Dimensões: (W x H x D) 156 x 187 x 174 mm
	Peso: Aprox. 2,2 kg

	

		
	
	
	
	


			

		







