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		Relógio de Ponto e Acessos Biométrico - FACIAL
Reconhecimento Facial / Proximidade RFID / Código 
TCP-IP / Pen Drive / USB
_________________________	

	
	


		
			

				
				Classificação: Ainda não foi avaliado				
				PreçoVariância modificador de preço: 


Incluí desconto de: 
Valor do IVA: 
				

				
				
								
					Colocar uma questão
				


				
			

		

	

	


		
				Informação Detalhada
		É um avançado Terminal de Reconhecimento Facial com base na tecnologia FRS, o FaceNC A400 utiliza alta qualidade de infravermelhos, cameras para verificar características faciais e a identidade do utilizador. O Face NC A400 foi projetado para atender a procura der uma solução sem contato fisico com o equipamento com reconhecimento biométrico, mantendo simultaneamente a sua qualidade, desempenho, alta confiabilidade e robustez. O FaceNC A400 possui um design elegante, sendo a solução perfeita de acesso para qualquer porta de escritórios, proporcionando maior segurança e modernidade, tendo a capacidade de gerenciar os acessos com uma gestão confiável, através de uma solução de baixo custo e simplicidade.

 

Características

	Capacidade: Templates face: Até 3.000, Cartões: 10.000, Registos: 100.000
	Plataforma: EM800
	CPU: 32bit Microprocessador 800MHz
	Memoria: 32M RAM, 256M Flash
	Camara: Alta resolução da camara de infravermelhos
	Relé: Abertura de porta, alarme, sensor, botão de saída
	Ecrã táctil TFT 3”
	Indicador LED: Vermelho / Verde
	Alimentação: 12 DC 3A
	Comunicação: Ethernet, Rs232/485, HSB, Wiegand In&out
	Teclado: 2 teclas de função; sensível ao toque.
	Temperatura: 0°- 45°C
	Humidade: 20%- 80%
	Firmware: Sistema Operativo Linux
	Dimensões: 275x100x195 mm
	Peso: 0,87 kg
	Terminal elegante e ergonómico, com funções de controlo de acessos e assiduidade.
	Permite definir até 20 métodos de verificação.
	Capacidade de armazenamento para 100.000 registos, sem descarga de dados.
	Gestão de eventos (justificação de anomalias, etc.).
	Funções de Controlo de Acessos (gestão de horários por zona e grupos de acesso).
	Inclui 2 teclas de função para campainha e selecção do modo de identificação.
	Em opção pode ser instalado com leitor de proximidade EM, Mifare, HID.

	

		
	
	
	
	


			

		







