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		Kit Central NC-CW-57
Central de alarme  cableada 4/8 zonas
________________________	

	
	


		
			

				
				Classificação: Ainda não foi avaliado				
				PreçoVariância modificador de preço: 


Incluí desconto de: 
Valor do IVA: 
				

				
				
								
					Colocar uma questão
				


				
			

		

	

	


		
				Informação Detalhada
		1 unidade Central  de 4/8 zonas cableado
Central com comunicador telefónico (opcional com módulo de voz)
8 zonas com sabotagem por zona, máis sabotagem geral
2 partições com armado interior por partição
2 saídas
Programação 8 tempos entrada e 2 saida + tempos especias para modo interior
Bidireccional por PC e Eprom portátil
Até 100 utilizadores
Menu de interacção rápida para fácil programação via teclado LCD
Memoria de 255 eventos com data e hora
Opções de Domótica
Possibilidade de chamada bidireccional
Fácil instalação

1 unidade Teclado LCD 

2 linhas, 16 caracteres
Teclado LCD adicional 
Display em cor AZUL

3 unidade Detector cableado

Detector infrarrojo passivo QUAD
Alcance de 18 metros, 90°
Altura de instalação recomendada 1,8 ~ 2,4 metros
Com tecnologia de análise detalhado do tamanho dos corpos e peso
Compensação de temperatura
Ajuste de sensibilidade e impulsos
Imunidade de animais seleccionável entre 15 e 25 Kg
Opcional rótula de soporte para techo o pared
Alimentação 8.2 ~ 16V CC /5 ~ 14 mA
Dimensões 92 x 59 x 37 mm

1 unidade Bateria 12V /4,2 A.

1 sirena: Sirena piezoeléctrica de baixo perfil para interior
	

		
	
	
	
	


			

		







