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		KIT de Controlo de Rondas - NC-Tour RFID
Leitura de Chekpoints por Proximidade / Comunicação USB com PC
Inclui Software / Bolsa de Transporte / Cabo Comunicação
________________________	

	
	


		
			

				
				Classificação: Ainda não foi avaliado				
				PreçoVariância modificador de preço: 


Incluí desconto de: 
Valor do IVA: 
				

				
				
								
					Colocar uma questão
				


				
			

		

	

	


		
				Informação Detalhada
		O leitor de rondas NC-Tour é o mais avançado do mercado.A sua grande resistência é dada pelo seu especial desenho, que reduz ao mínimo a possibilidade de manipulação, reduzindo os custos por incidências e reparações. Os materiais que o compõem, alumínio e aço com tampa de borracha, conforto e protecção extra.A sua capacidade de armazenamento é insuperável: 30.719 leituras de dados em memória flash.vA relação qualidade / preço não poderia ser melhor, com uma só bateria é capaz de realizar cerca de 700.000 leituras. Oferece condições óptimas para o desempenho das suas tarefas em qualquer condição meteorológica, suportando temperaturas entre -40 Cº e 70 Cº e uma humidade desde 0% a 95% e o seu pequeno tamanho (146 x42 x 26 mm) oferece uma grande comodidade ao utilizador e como apenas pesa 191 g, nem notará que o leva na sua bolsa de cinto.

 

O Software de Gestão de Rondas oferece uma completa gama de ferramentas para a gestão de rondas. Permite programar rondas, agendas e turnos de trabalho e gerir de uma forma simples, rápida e eficaz o banco de dados armazenados. Permite obter desde os mais simples relatórios até às mais detalhadas análises de desempenho dos funcionários.

Características

	Leitura dos pontos é feita de forma simples, bastando para isso aproximar o leitor, a distância de leitura é de 3 a 6cm.
	Leitor é altamente resistente e dispões de proteção IP54.
	Possui um sensor que regista a data e hora de quedas e choques que podem ser lidos em relatórios.
	Regista também a data e hora em que a bateria foi retirada e recolocada.
	Mantém memorizadas as últimas 30.719 leituras (mais de um ano de rondas diárias) e podem ser recuperadas sempre que necessário. A memória flash, permanece inalterada por 10 anos sem alimentação.
	Possui bateria de longa duração – 700.000 leituras (pode durar vários anos)

	

		
	
	
	
	


			

		







